




















Tverrsnitt QS1

(Snitt giennom planlagt byggning)

planlagt byggning

Ytterveggen av kjelleren

Tverrsnitt QS3

(Snitt gjennom planlagt mur)

planlagt vinkelmur
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© Vannstand
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(Snitt gjennom tilgangen til elvebredden) i
5 .
2 Mobilt element, h =1,5m ;
= J Drammenselva
§
o
@ . . :
g Mobil flomsikring Bjelker
Overkant grunnmur: 5,5 moh
\VA4
: AVA
overkant planlagt terren_, ; Tilpassing av trappen til fundamentet )
\V4 i
\VA
. =
235 o ;‘—\_\ﬁ \ .
Betongfundament med ankerplater for \V4
stolper og aluminiumbjelker =
-5,00 moh
T bestand h N = B g & & & > 8 e S S S 8 8 8
erreng besian mo o o o o p p p p s o = S S S S S
T lanlaat h 8 8 3 3 3 3
erreng planiag mo i e ~ S ~
N 3 3 S S 3 3 > S 3 o 5 8 5 ST S g S R
Stasjonering m 2 S S o N S o S S < o © < o S o o S o3
© 1o - - - 1Y ~ ~ I ™ 1) ™ ™ I3} < < < o) 0






